
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθωζεο 
 
Αηηώλ: KACO new energy GmbH 

Carl-Zeiss-Str. 1 
74172 Neckarsulm 
Γεξκαλία 

 

Πξνϊόλ: Σπζθεπή απηόκαηεο απνζύλδεζεο κεηαμύ κηαο γελλήηξηαο 
θαη ηνπ δεκόζηνπ δηθηύνπ ρακειήο ηάζεο 

 

Μνληέιν: blueplanet 15.0 TL3 M2 WM OD IIG0 
blueplanet 20.0 TL3 M2 WM OD IIG0 

 

Πξνβιεπόκελε ρξήζε ζύκθωλα κε ηνπο θαλνληζκνύο: 
 

Σπζθεπή απηόκαηεο απνζύλδεζεο κε επηηήξεζε ηξηθαζηθνύ δηθηύνπ ζύκθωλα κε ην πξόηππν IEC 62109-2:2011, 
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02, DIN V VDE V 0126-1-1/A1:2012-02* γηα θωηνβνιηαϊθέο εγθαηαζηάζεηο κε 
ηξηθαζηθή παξάιιειε δεύμε κέζω αλαζηξνθέα ζην δεκόζην δίθηπν παξνρήο. Η ζπζθεπή απηόκαηεο απνζύλδεζεο 
απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ ελ ιόγω αλαζηξνθέα. Αληηθαζηζηά ηε ζπζθεπή απνζύλδεζεο κε ιεηηνπξγία 
απνκόλωζεο ζηελ νπνία ν πάξνρνο δηθηύνπ δηαλνκήο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε αλά πάζα ζηηγκή. 
* με dc-injection <0,5% ηοσ IACnom (ονομαζηικό εναλλαζόμενο ρεύμα) 

  49,5 Hz<f<50,5 Hz (ηπειρωηικές περιοτές) 
  47,5 Hz<f<51 Hz (νηζιωηικές περιοτές) 
  Χρόνος αποζύνδεζης <500 ms 
  184,0 V<V<264,5 V 
  Χρόνος αποζύνδεζης <500 ms 
  Χρόνος επαναζύνδεζης >180 s 
 

Εθαξκνδόκελνη θαλνληζκνί θαη πξόηππα: 
 

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 
Σπζθεπή απηόκαηεο απνζύλδεζεο κεηαμύ κηαο γελλήηξηαο θαη ηνπ δεκόζηνπ δηθηύνπ ρακειήο ηάζεο 
DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02 
Σπζθεπή απηόκαηεο απνζύλδεζεο κεηαμύ κηαο γελλήηξηαο θαη ηνπ δεκόζηνπ δηθηύνπ ρακειήο ηάζεο,  Τξνπνινγία 1 
IEC 62109-2:2011, EN62109-2:2011, DIN EN 62109-2:2012 
 

Αληηπξνζωπεπηηθό δείγκα ηωλ πξνϊόληωλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλω αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 
αζθάιεηαο πνπ ηζρύνπλ ηε ζηηγκή έθδνζεο ηνπ παξόληνο πηζηνπνηεηηθνύ γηα ηελ θαζνξηζκέλε ρξήζε ζύκθωλα κε 
ηνπο θαλνληζκνύο. 

 
Αξηζκόο αλαθνξάο: 10TH0306-VDE0126_GRE_1 
 

Αξηζκόο πηζηνπνηεηηθνύ: U17-0360 
 

Ηκεξνκελία έθδνζεο:  2017-07-28 
 

 
 
 

Ιλζηηηνύην γηα ηελ Πηζηνπνίεζε 

 
Holger Schaffer 

 
 

Ιλζηηηνύην γηα ηελ Πηζηνπνίεζε Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH GmbH 
Έρνπλ δηαπηζηεπηεί ζύκθωλα κε DIN EN ISO/IEC 17065 

 


