
PV-Anlage mit PDC < 100 kWp PV-Anlage mit PDC ≥ 100 kWp

Fällt nicht unter Redispatch 2.0

Bilanzierungsmodell Abrufverfahren Abrechnungsmodell
3 Ansätze, die Ausfallarbeit (Dif-
ferenz zwischen theoretischer 
Einspeisung und Wert der Leis-
tungslimitierung) zu berechnen

Prognosemodell (Standard) 
VNB prognostiziert Einspeisung

Planwertmodell (bedarf 
Zustimmung des VNB)
EIV prognostiziert Einspeisung 
(hier genannt Planwert) und 
übermittelt diese an den VNB
- Prognosegüteüberprüfung 
durch VNB
- Ablehnung oder Rückkehr in 
Prognosemodell abhängig von 
der Prognosegüte

Duldungsfall (Standard) 
 VNB regelt Anlage 
 VNB sendet 

Sollwertanweisung zur 
Information

Aufforderungsfall
 EIV regelt Anlage 
 VNB sendet 

Sollwertanweisung zur 
Umsetzung

Spitzabrechnung
am Standort gemessene 
Wetterdaten

Vereinfachte Spitzabrechnung
Referenzmesswerte oder
Wetterdaten für Standort

Pauschalabrechnung
Fortschreibung der letzten 
Viertelstunde vor d. Maßnahme

oder

oder

oder

oder

oder

Kommunikation mit VNB

Klärung der Fragen

Wer nimmt die Marktrolle EIV für 
die Anlage wahr? 

Wer nimmt die Marktrolle BTR für 
die Anlage wahr? 

Welches Modell des Ausfalls-
ausgleichs soll zur Anwendung 
kommen? (bis 01.03.2022)

Abkürzungen
VNB: Verteilnetzbetreiber
BTR: Betreiber der technischen 
Ressource
EIV: Einsatzverantwortlicher

Direktvermarkter wählen als EIV und BTR

Modell wählen

Entscheidungsbaum Redispatch 2.0
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