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INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



En 1999, KACO new energy a révolutionné le secteur avec 

le premier onduleur string sans transformateur apte 

à la production en série.

Aujourd'hui, nos onduleurs, présents sur les marchés 

du photovoltaïque dans le monde entier, sont préparés 

pour être intégrés à des installations de toutes tailles, 

des maisons individuelles aux parcs solaires décentralisés 

de plusieurs mégawatts.

Depuis sa reprise par Siemens AG en 2019, 

KACO new energy est restée basée en Allemagne.

Onduleurs pour la révolution 
PV industrielle.

25 années d'expérience et de confiance

Programmes de tests exhaustifs allant au-delà des 

exigences de la norme

Gamme de services complète

Technologie de cybersécurité moderne

Faible empreinte carbone 

Avec KACO new energy inclus.



Les onduleurs hautement efficaces blueplanet 50.0 NX3 

et 60.0 NX3 assurent un rendement supérieur des installations 

et sont compatibles avec les modules photovoltaïques bifaciaux 

et à haut rendement. Grâce à leurs classes de puissance et à leur 

technologie Multi-MPPT flexible, ils visent notamment 

à permettre aux PME de produire de manière plus durable 

et à faciliter la mise à niveau des installations existantes. 

Les deux appareils offrent également de nombreuses 

possibilités d'extension.
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Indice de protection IP66 pour l'extérieur

Disjoncteur CC intégré

Normes nationales

Classe climatique 4K4H pour environnements difficiles

Fonction de non-injection

SPD AC Type 2/DC Type 2Efficace
Rendement max. de 98,1%

Refroidissement actif

Consommation propre <1 W

Vaste plage de tensions CC, entre 200 V et 1 000 V

Gestion de l'ombrage, amélioration des rendements en conditions non idéales

Points forts

Fiable



Techniques.

Pratique
Léger : 45 kg

Ne nécessite que des outils simples

Raccordements SUNCLIX

Pas besoin d'ouvrir le couvercle

Design compact pour montage mural

Flexible
Deux niveaux de puissance : 50 et 60 kVA pour toits complexes 

(équipement ultérieur compris) 

5 MPPT pour une conception flexible de l'installation PV (2 strings par MPPT)

Courant d'entrée 40 A et 32 A par MPPT

Intelligent
Grand choix d'options d'interfaces : LAN/WiFi/RS485

Concept plug-and-play

Surveillance intelligente avec l'application

Connexions supplémentaires: 4 entrées digitales, protection NA 



Ronak Shah
Chef Ventes Europe

Ventilateur

Interrupteur CC
Entrées CC

Raccords de communication

Passe-câble à vis CAPied avec 

poignée

Raccordement extérieur 
de l'onduleur.

Prise USB pour unité de communication 

(Connect-NX)

Les nouveau blueplanet 50.0 NX3 
et 60.0 NX3 sont de veritables générateurs
de puissances. En plus de la flexibilité, de 

la fiabilité et de l'efficacité maximale 
apportées par un rendement élevé, ils 

marquent également des points avec un 
nouveau design esthétique distinctif et 
intemporel. Attendez-vous à découvrir 

d'autres séries d'appareils de la « 
génération Y » 

de KACO new energy, reconnaissables
grâce à leur mise à niveau visuelle.



Caractéristiques techniques

Le
 t

ex
te

 e
t 

le
s 

fi
g
u

re
s 

co
rr

es
p

o
n

d
en

t 
à

 l
'é

ta
t 

te
ch

n
iq

u
e 

lo
rs

 d
e 

la
 m

is
e 

à
 l
'im

p
re

ss
io

n
. 
S
o

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o

d
ifi

ca
ti

o
n

s 
te

ch
n

iq
u

es
. 

N
o

u
s 

d
éc

li
n

o
n

s 
to

u
te

 r
es

p
o

n
sa

b
il
it

é 
en

 c
a

s 
d

'e
rr

eu
rs

 d
'im

p
re

ss
io

n
. 
La

 v
er

si
o

n
 a

ct
u

el
le

 r
em

p
la

ce
 t

o
u

te
s 

le
s 

ve
rs

io
n

s 
a

n
té

ri
eu

re
s.

 V
o

u
s 

tr
o

u
ve

re
z 

la
 v

er
si

o
n

 a
ct

u
el

le
 i
ci

 :
 w
w
w
.k
a
co
-n
e
w
e
n
e
rg
y.
co
m

Puissance max. du générateur PV recommandée

Plage MPP

Tension de fonctionnement

Tension nominale/Tension de démarrage

Tension à vide max.

Courant d'entrée max.

Courant de court-circuit maximal I

Nombre de régulateurs MPP

Raccordement max. par régulateur

Puissance max.

Tension nominale

Plage de tension (Ph-Ph)

Fréquence nominale réseau (plage)

Courant nominal

Courant max.

Puissance réactive/cos phi

Taux de distorsion (THD)

Nombre de phases d'alimentation

Puissance nominale

Rendement max.

Rendement europ.

Consommation propre : Veille

Type de connexion

Affichage

Éléments de commande

Interfaces

Raccordements CC

Prises CA

Température ambiante

Humidité de l'air

Altitude max. (exploitation)

Classe climatique selon (CEI 60721 -3-4)

Refroidissement

Indice de protection

Émission sonore

H x l x P

Poids

75 000 W

500 – 850 V

200 – 1000 V

630 V / 250 V

1100 V

40 / 32 / 32 / 40 / 32  

60 / 48 / 48 / 60 /48

5

2

90 000 W

500 – 850 V

200 – 1000 V

630 V / 250 V

1100 V

40 / 32 / 32 / 40 / 32  

60 / 48 / 48 / 60 /48

5

2

50 000 VA

180 V - 305 V / 312 V - 528 V

50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz)

83,6 A

0,80 ind.– 0,80 cap.

   3 %

3

50 000 VA

60 000 VA

180 V - 305 V / 312 V - 528 V

50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz)

95,3 A

0,80 ind. – 0,80 cap.

   3 %

3

<_ <_

98,1 %

97,8 %

1 W

sans transformateur

98,0 %

97,7 %

1 W

sans transformateur

LED LED

Application (prise en charge des terminaux mobiles)

WLAN, SunSpec Modbus TCP-IP

SunSpec Modbus RTU, KACO Legacy Protocol

Connecteur CC (Phoenix Contact Sunclix)

OT/´DT

Sécurité et CEM

Directive sur le raccordement au réseau

-25 °C – +60 °C 

0 – 100 %

3000 m

4K4H

Ventilateur réglé en fonction de la température

IP66

   55 db (A)

765 mm x 670 mm x 298mm

<45 kg

1)

<_

-25 °C – +60 °C 

0 – 100 %

3000 m

4K4H

Ventilateur réglé en fonction de la température

IP66

   55 db (A)

765 mm x 670 mm x 298mm

<45 kg

1)

<_

CEI 62109-1/2, EN 61000-6-1/-2/-4, EN 61000-3-11/-12,

EN 55011 Groupe 1, Classe B

EN 62920 Classe B

Vue d'ensemble : voir page d'accueil / rubrique téléchargement

1) Diminution de la puissance en cas de températures ambiantes élevées

Certifications

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques générales

Caractéristiques Sortie CA

Caractéristiques Entrée CC 50.0 NX3 M5 60.0 NX3 M5

sc max

60 000 VA

220 V / 380 V (3 / N / PE )

230 V / 400 V (3 / N / PE )

240 V / 415 V ( 3 / N / PE )

220 V / 380 V (3 / N / PE )

230 V / 400 V (3 / N / PE )

240 V / 415 V ( 3 / N / PE )

3x75,8 A (@220V/380V)

3x72,5 A (@230V/400V)

3x69,5 A (@240V/415V)

3x91,0 A (@220V/380V)

3x87,0 A (@230V/400V)

3x83,4 A (@240V/415V)

Parafoudre AC/DC type2/type2 type2/type2



Contactez-nous !
Interlocuteur pour les grossistes

KACO new energy GmbH

+49 7132 / 896-0
sales@kaco-newenergy.de

Werner-von-Siemens-Allee 1
74172 Neckarsulm

Interlocuteur pour les installateurs
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